7. Montage der ortsfesten Leiter

7.11 Montage der Doppelholmigen Einstieghilfe an Leifer

Hinweise zur Montage

. Die Einstieghilfe muss hinter der Leiter montiert werden. Die Leiter inkl. Einstieghilfe muss so
montierf werden, doss diese nach dem Herausziehen min. 1m iber die Eintriftsfldche hinausragt.
Bei Verwendung in Kldranlogen mind. 1,Im (noch DIN EN 12255-10).

. Die Doppelholmige Einstieghilfe an die Leiter anlegen. Die beiden Fihrungsbleche (Li & Re)
von innen an die Holme legen, und zusommen mit den Holmabschlussteilen, den Kunststofffihrungen
und Distanzblechen wie dorgestellt, montieren.

Montagematerial: 4x Schraube DIN 933 M8, 4x Unterlegscheibe DIN 125- A
Tipp: Wenn maglich, Einstieghilfe vor der Montage im Schacht an der Leiter anbringen!

Teile erst lose vormontieren, das Spiel der Einstieghilfe kann mittels der Longlacher
in den Filhrungslaschen angepaosst werden, donn Schrouben onziehen.

Holmabschluss

Fiihrungsblech

Distanzblech

Kunststofifilhrung
Bedienung der Einstieghilfe

. Einstieghilfe am Griff fossen und nach oben ziehen, die Arrefierhaken Giber die 2 Sprosse der Leiter bewegen
und auf der Sprosse absetzen. Korrekten Sitz der Einstieghilfe kontrollieren, die Einstieghilfe ist nun einsatzbereit.

. Einstieghilfe versenken
Die Einstieghilfe am Griff leicht zur Wond hin Ziehen und Anheben. Dodurch lisen sich die Arretierhaken von der Sprosse.
Die Einstieghilfe kippen, so doss die Arretierhaken die Sprossen der Leiter beim Versenken der Einstieghilfe nicht beriibren.
Einstieghilfe so weit versenken, bis der Griff aufliegt.
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